
BBIIOOMMAASSSSEE  
 
 
 
Le biomasse rappresentano la forma più “sofisticata” di accumulo dell’energia solare (sole, fotosintesi 
clorofilliana, pianta, materiale organico, energia). 
Le più importanti tipologie di biomassa utilizzabili ai fini energetici sono i residui forestali e gli scarti 
dell’industria di trasformazione del legno, come trucioli e segatura. 
Le biomasse attualmente soddisfano il 15 per cento circa degli usi energetici primari nel mondo; in 
Europa tale percentuale scende al 3,5 per cento e l’Italia, con il suo 2 per cento di fabbisogno 
energetico coperto dalle biomasse, è nettamente al di sotto della media continentale. 
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Per quanto riguarda l’effetto serra, la combustione 
di biomassa non contribuisce ad aumentare la 
quantità di CO2 presente in atmosfera, perché la 
quantità di gas che si libera è uguale a quella 
precedentemente immagazzinata dalle piante 
durante il loro ciclo biologico. L’unico contributo 
in questo caso sarebbe dato dalle emissioni 
prodotte dai mezzi di trasporto utilizzati per 
portare il cippato in  magazzino, ma ad Asiago gli 
scarti di legno sono adiacenti alla centrale 
(segheria), per cui tali quantità possono essere 
considerate nulle. 
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* Segheria di prossima costruzione 

40.000 kg/giorno 

2.300 Kg/giorno 

5.800 
kg/giorno 

2.400 kg/giorno 
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